
HMP LFG
Leichtes Fallgewichtsgerät

Modernste Gerätegeneration

Zukunftstechnologie inside!

NEU

- großes farbiges Grafikdisplay 3,5" 

- Lichtsensor-gesteuerte Hintergrundbeleuchtung

  > garantiert beste Lesbarkeit bei jedem Wetter! 

- integriertes GPS 

- integriertes Bluetooth 

- leistungsfähiger, schneller 32 bit Prozessor  

- interner Speicher für 1000 Versuche 

- leistungsstarker Lithium-Polymer-Akku 

  > garantiert ständige Einsatzbereitschaft

Beste Kommunikation!

- Android App zur Übertragung der Daten 

  an Tablet oder Smartphone 

- Web-basierte Auswertesoftware, passwortgeschützt 

  > Verfügbarkeit der Messdaten in Echtzeit 

     an jedem beliebigen Ort 

- Messgerät, App, Software in vielen Sprachen
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HMP LFGpro unschlagbar schnell

und einfach zu bedienen

www.hmp-online.com 

Einstellungen GPS B 20% 90%b
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TP BF-StB B 8.3 Technische Prüfvorschrift für Boden 

und Fels im Straßenbau

ASTM E2835-11 Amerikanischer Standard

UNE 103807-2:2008  Spanischer Standard

RVS 08.03.04  Österreichischer Standard

TB 10102-2004, J338-2004 Chinesischer Standard

ZTV E-StB 2017, ZTV A-StB 97, RIL 836 ...

Umfangreiche Korrelationen zu anderen 

Prüfverfahren gewährleisten die Kompatibilität.

Kalibrier-
I N S T I T U T 

zertifiziert durch
die Bundesanstalt 
Research Institute 

Prüfvorschriften:
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Messung  1 GPS B 20% 90%b
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Messung  1 GPS B 20% 90%b

v1 122mm/s

v2 119mm/s
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Messung  1 GPS
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Messdaten GPS B 20% 90%b

G HQD

026     02.08.2018    07:45    56,5

027     02.08.2018    07:54    37,6

028     02.08.2018    08:10    44,3

029     03.08.2018    12:24    38,3

030     03.08.2018    12:38    39,5
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